
PÔHIOMADUSED

Vastupidavus tuulekoormusele

Veepidavus. Kaitsmata (A)

Soojapidavus Uw (Wm2K)

Ohuläbilaskvus

Tootepere nr. 1

kuni C51B5

kuni 9A

kuni0,8

4

Toimivusomadused
Tootepere nr. 2

kuni C41B5

kuni 7A

kuni 0,8

4

Tootepere nr. 3

C21B3

7A

kuni 0,8

4

p ~LASTO®

AKNAD • UKSED

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
1. Akna- ja uksesüsteem: AKEN B8plus
2. Toote etikett: Kooskölas akna andmesildiga.

all on toodud andmesildi näidis:

AS Plasto, Peterburi tee 920,
ll4l5TalIinn, Estonia e-)
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(~. Akna-Ja uksesOsteem:

AKEN a8pIus
Vastupidavus tuulekoormusetu C51B5 ~

Ve~idavus 9A
SoidavusUw(W/m’K) 0,93
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Tellimuse nr ~ 514001 Tooteetiketi naidis
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3. Kasutusotstarve: PVC materialist avatäited, mis on ette nähtud kasutamiseks
elamu- ja mitteelamuehituses.

4. Tootja: ~iastObIAS 92d

11415 Tallinn

~ 5. Volitatud esindaja: ./.

6. Toimivusomaduste pusivuse hindamise
ja kontrollimise sUsteem: 3

7. Uhtlustatud standard: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Teavitatud asutus: Toodete esmased tuubikatsetused (liT) teostas:

,,lft Rosenheim Gmbh” (teavitatud asutus nr. 0757), asukohaga
~3. Theodor-GietI-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Saksamaa.

9. Toote deklareeritavad toimivusomadused on jargmised: _________________

~

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskölas punktis 9 osutatud dekiareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on vãlja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Täpsed tooteo
madused on märgitud tooteetiketil vol saatelehel. Deklaratsiooni aluseks on tootepass nr. 11035485/4 — 0.2

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
:~

j
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V Valeri Pars (AS P a juhataja) 02.01.2014 a.

Ohtlustatud
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